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FTS Complete All 5G Antenne

Elektrische und Mechanische Daten Art.-Nr.: FTS 96220

Mit der FTS Complete All 5G Antenne hat FTS Hennig ein Allround-Talent geschaffen. Die FTS Complete All 5G Antenne ist eine
sehr leistungsstarke Antenne, die flr fast alle Funkdienste einsetzbar ist. Die neue 5G Antenne kann die Netzdienste WLAN

auf 2,4 GHz und 5 GHz wie auch loT und Lora Wan, GSM und LTE bedienen. Aufgrund der enormen Stabilitdt und des
nutzbaren Frequenzbereichs, ist die FTS Complete All 5G Antenne ein nachhaltiges Produkt.

Highlights der FTS Complete All 5G Antenne ‘

2x2 MIMO LTE/5G Strahler Elemente vorhanden

GrolRer Frequenzbereich von 650 MHz bis 7 GHz
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Breitbandantenne fiir 4G, 5G, 6G

Mit DC Kurzschluss von allen Routern nutzbar

Auch fiir WLAN, LoRa WAN geeignet

.

Module schnell kaskadier bar

NESRYRSAE AN

Stabile Mastmontage UV Bestandig

Details der FTS Complete All 5G Antenne

Elektrische Eigenschaften der Mobilfunk
Elemente

Frequenzen 650 MHz bis 7000 MHz

Gewinn typisch 2x 12 dBi

VSWR <1,7

Horizontal Beam width (Offnungswinkel) 60°

Vertical Beam width -

Impedanz 50 Ohm

Front/ Ratio 10dB

Polarisation Kreuzpolarisiert (1x vertikal, 1x horizontal)
DC — Kurzschluss wahlbar

Anschluss 2x N female

Mechanische Eigenschaften der
FTS Complete All 5G Antenne

Material Geh3use ABS hellgrau RAL 7035 / dunkelgrau RAL,
Aluminium

Schutzart IP 65 DIN EN 60529

Mastdurchmesser 30-55mm

GroRe 18,6 x 35,2 x 14,7 cm (ohne Masthalter)

Gewicht ohne Masthalter 1,2kg

Lieferinhalt

Antenne 1x
Montagematerial fir Antennenmast (Winkel, 1x
Schelle, Gegenschelle, 2x Mutter M8)

Selbstvulkanisierendes Klebeband 1x
Anschlusskabel in gewahlter Lange (N auf SMA) 2X
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Hersteller: FTS Hennig GmbH
01561 Groflenhain

Tel: +49 3522 505076
www.fts-hennig.de
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Montage der FTS Complete All 5G Antenne

1. Der Montagewinkel wird auf die Antenne an den vorhandenen M8 Bolzen aufgesetzt und mit der Scheibe und
M8 Mutter verschraubt.

2. Mit Schelle und Gegenschelle wird die Antenne am Mast befestigt. Den Mast innen, zwischen den
Antennenbuchsen, entlangfiihren.

3. Wenn die Antenne zum Mast hin ausgerichtet ist und die Neigung stimmt, werden die Muttern mit einem
13er Schlissel fest verschraubt.

4. Anschlusskabel an der Antenne verschrauben und am Mast arretieren.

5. Zum Schluss die Stecker mit dem selbstvulkanisierenden Klebeband umwickeln.

Empfangsrichtung Tilt & Neigung
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Die Spitze der Antenne zeigt zum Geneigte Montage der Antenne, wenn auch
Sendemast! der ndhere Bereich der Antenne erreicht
werden soll
Antennenmodule Horizontal & vertikal
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Werden 2-3 Module verwendet, sollten Die Module werden dabei immer
diese Antennenmodule wie auf dem Bild abwechselnd horizontal und vertikal
installiert und ausgerichtet werden montiert

CE — Konformitatserklarung

Die FTS Complete All 5G Antenne wurde von FTS Hennig entwickelt und wird zu 100% in Deutschland gefertigt.
FTS Hennig erklart, dass sich die FTS Complete All 5G Antenne in Ubereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG sowie
2011/65/EU befindet.

Die Antenne entspricht der RoHS, CE und IEC-Richtlinien. ?ﬁ (€
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MeRprotokolle | Pattern der FTS Complete All 5G Antenne

Trel S11 SWR 1UfReflU 1w
M1 550.000000 MHz 6221 U

M2 600.000000 MHz 4.199 U

+M3 698000000 MHz 1506 U

0 M4 200.000000 MHz 1465 U
M5 1.088500 GHz 1.073 U

M6  1.800000 GHz 1.104 U

M7 2.000000 GHz 1.421 U|
h M8  2.400000 GHz 1.089 U
M9 2600000 GHz 1529 U

M10  2.400000 GHz 1543 U

te KT 3A00000 GHr 1I0 U
M12  5.100000 GHz 1381 U

M13  5.800000 GHz 1.861 U

M14 6000000 GHz 1734 U

M15  7.195900 GHz 1.124 U

M16  7.341700 GHz 1836 U
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Ch1 Start 400 MHz Leist. -20dBm Bb 1 kHz Stopp 8.5 GHz

00 dB(sub-1\Directivity_Farfield_1_f1.80000e+09_p9.000e+01_eabs)
----- dB(sub-1\Directivity_Farfield_1_f1.80000e+09_t9.000e+01_eabs)

dB(sub-1\Directivity_Farfield_1_f2.10000e+09_p%9.000e+01_eabs)
—-= dB(sub-1\Directivity_Farfield_1_f2.10000e+09_t9.000e+01_eabs)
== 1 dB(sub-1\Directivity_Farfield_1_f2.40000e+09_p9.000e+01_eabs)
=== dB(sub-1\Directivity_Farfield_1_f2.40000e+09_t9.000e+01_eabs)
dB(sub-1\Directivity_Farfield_1_f3.50000e+09_p3.000e+01_eabs)
dB(sub-1\Directivity_Farfield_1_f3.50000e+09_t9.000e+01_eabs)
dB(sub-1\Directivity_Farfield_1_f3.80000e+09_p9.000e+01_eabs)
dB(sub-1\Directivity_Farfield_1_f3.80000e+09_t9.000e+01_eabs)
dB(sub-1\Directivity_Farfield_1_f5.50000e+09_p3.000e+401_eabs)
dB(sub-1\Directivity_Farfield_1_f5.50000e+09_t9.000e+01_sabs)
dB(sub-2\Directivity_Farfield_1_f8.00000e+08_p2.000e+01_eabs)
dB(sub-2\Directivity_Farfield_1_f8.00000e+08_t9.000e+01_eabs)
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